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Energieausweis fiir Wohngebaude
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INsTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN Umsetzungsstand Ist-Zustand

AM ACHENSEE | KARWENDELSTR. 10 + 12 |
Gebaude(-teil)  RERHSAHrter (beheizter) Bereich Baujahr 1964
Nutzungsprofil Wohngebaude mit drei bis neun Nutzungseinheiten Letzte Veranderung Zu- und Umbau 2009
StraRe KarwendelstralRe 10 + 12 Katastralgemeinde Eben
PLZ/Ort 6213 Pertisau KG-Nr. 87003
Grundstucksnr. 779/8 Seehdhe 950 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE, sk
A++
A+
HWBRes: Der Referenz-Heizwéarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zuséatzlich zum Heizenergiebedarf den
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, Haushaltsstrombedarf, abztiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerilickgewinnung, zu halten. dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).
WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfélliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser- notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
warmebedarf die Verluste des gebdudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu (Anforderung 2007).
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und
HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. einen nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts. CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten

Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von

Energiekennzahlen. SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

headarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts firr Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 681,6 m? Heiztage 317 d Art der Luftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 545,3 m? Heizgradtage 4774 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 2192,2 m? Klimaregion NF Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 835,7 m? Norm-AuRentemperatur -13,6 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,38 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (Ic) 2,62 m mittlerer U-Wert 0,47 W/im?K WW-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-BGF -m? LEK -Wert 30,58 RH-WB-System (primar)

Teil-BF -m? Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-Vg -m?

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 44,4 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 44,4 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBrk = 138,4 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 1,28

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Qnh,Ref,SK = 42 297 kWh/a HWBRefsk = 62,1 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qhsk = 42 297 kWh/a HWBsk = 62,1 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qi = 6 966 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHeB,SK = 97 623 kWh/a HEBsk = 143,2 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 4,43
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,58
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,98
Haushaltsstrombedarf QuHss = 15524 kWh/a HHSB = 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qees,sk = 113 147 kWh/a EEBsk = 166,0 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf QpPessk = 132977 kWh/a PEBsk = 195,1 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QeeBnemn.,sk = 123176 kWh/a PEBn.em.sk = 180,7 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar QepEBern. SK = 9801 kWh/a PEBem.sk = 14,4 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq,sK = 27 626 kg/a CO2¢q,sk = 40,5 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 1,28
Photovoltaik-Export QpvEsk = - kWh/a PVE ExPORT,SK = - kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin LA Planung Baumanagement
Ausstellungsdatum 03.09.2024 Fiechtersiedlung 239a, Top B02, 6215 Achenkirch
Giiltigkeitsdatum 02.09.2034 Wz Eei

Geschaftszahl 2410 ()ﬂ/ %

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ L PLANUNG BAUMANAGEMENT
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM ACHENSEE ‘ '

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 62  fgegsk 1,28

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 682 m? charakteristische Lange |, 2,62 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 2192 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,38 m"
Gebaudehdiliflache Ag 836 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Einreichplan von Architekt DI Gundolf Frey, Janner 1991
Bauphysikalische Daten: Bespr. u. Besichtigung mit Ing. Patrick Kometer, 30.07.2024
Haustechnik Daten: Bespr. u. Besichtigung mit Ing. Patrick Kometer, 30.07.2024

Haustechniksystem

Raumheizung: Flissiger oder gasformiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung
Liftung: Fensterliftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN
ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter BM Ing. Christoph Eller
p2023,243701 REPDBL4 01921 - Tirol Geschaftszahl 2410 03.09.2024 Seite 3



Eingang am 03. Sep. 2024 Typ: Bestand
ZEUS Nr. 87003.24.18209.01

Empfehlungen

LA PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ELLER

Karwendelstralle 10 + 12
6213 Pertisau

Wohngebaude mit drei bis neun Nutzungseinheiten,
682 m? Bruttogrundflache

Wiarmedammung Amortisation
Démmen von AWO01 - AuBenwand_EPS 5cm mit 12 cm ﬁ‘ﬁ?‘&
Dammen von AWO03 - AuRenwand_ungedammt mit 12 cm ﬁ‘ﬁ’ﬁ"ﬁ'
Fenstertausch (derzeit U-Wert 2,00 W/m?K) WS

Amortisation < 10 Jahre: 5 Sterne | < 20 Jahre: 4 Sterne | < 30 Jahre: 3 Sterne | < 40 Jahre: 2 Sterne | ab 40 Jahre: 1 Stern

Haustechnik

Heizungstausch (Nennwarmeleistung optimieren)
Errichtung einer thermischen Solaranlage

Errichtung einer Photovoltaikanlage

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter BM Ing. Christoph Eller
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LA PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ELLER

Wairmedammung

HWB sk kWh/m?a

Empfohlene Dammstoffdicke, Amortisation

AWO01 - AulRenwand_EPS 5cm (Invest. 83,- €/m?, 0,031 W/mK) *)12 cm, 24 Jahre
Anbringung Fassadendammung 12cm, wie Best.
AWO03 - Aullenwand_ungedammt (Invest. 83,- €/m?, 0,031 W/mK) *)12 cm, 11 Jahre

Anbringung Fassadenddmmung 12cm, wie Best.

Warmedammung der DS01 - Dachschrage hinterliftet, FDO1 - Auliendecke, Warmestrom nach oben, AWO02 -
AuRenwand_EPS 12cm nicht wirtschaftlich.

Empfohlene Fensterkonstruktion, Amortisation
Fenstertausch von U-Wert 2,00 auf 0,80 W/m3K (Invest. 550,- €/m?) 27 Jahre

Der Fenstertausch von U-Glas 1,30, U-Rahmen 1,65 W/m2K, U-Glas 1,30, U-Rahmen 3,50 W/m2K ist nicht
wirtschaftlich.

Dammestoffpreise: Schragdach 120,- €/m* (0,038 W/mK); Flachdach 370,- €/m? (0,038 W/mK); Wand 190,-
€/m?* (0,031 W/mK);
Fensterpreise: Fenster Uw 0,8 W/m?K 550,- €/m?;

*) Eingabe des Berechners

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter BM Ing. Christoph Eller
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Empfehlungen L /\

LA PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ELLER

Haustechnik

Pelletsheizung

7472,-

2 543,-
Kap./Betr.

[] ... mittlere jahrliche kapitalgebundene und betriebsgebundene Kosten

[7] ... mittlere jahrliche verbrauchsgebundene Kosten

Pelletsheizung
Nennwarmeleistung 26 kW, Puffer 800 L, Radiator 90°/70°
Gesamtkosten pro Jahr: 7 472,- €

Weiterfiihrende MalRnahmen

Heizungstausch (Nennwarmeleistung optimieren)
Errichtung einer thermischen Solaranlage
Errichtung einer Photovoltaikanlage

Errichtung einer PV-Anlage am Dach gemaf Erfordernis

Verbrauchsgebundene Kosten: Energiekosten inkl. Hilfsenergie
Kapitalgebundene Kosten: Anlagenkosten inkl. Installation und Anschlussgebihren
Betriebsgebundene Kosten: Instandhaltung, Wartung, Service.

Betrachtungszeitraum: Warmedammung 30 Jahre, Haustechnik 20 Jahre

Pellets 0,050 €/kWh; Elektrische Energie 0,190 €/kWh;

Preise inkl. aller Steuern. Die angefiihrten Preise stellen kein Angebot dar.

Kostensteigerung Energiepreis 3 % p.a., kalkulatorische Zinsen 2 % p.a.

Berechnung gemaR ONORM B 8110-4 bzw. ONORM M 7140 (Restbarwert gemaR EN 15459)

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter BM Ing. Christoph Eller
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Baumeister Ing. Christoph Eller

Projektanmerkungen PLANUNG BAUMANAGEMENT
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM BAUMEISTER ING. CHRISTOPH

Allgemein

Hinweise:

Der Energieausweis wurde mittels des standardisierten Berechnungsprogrammes GEQ erstellt. Abweichungen
durch spezifisches Nutzerverhalten konnen in der Praxis zu erheblichen Abweichungen bei den Verbrauchswerten
fiihren. Bei relevanten Anderungen ist die Giiltigkeit des Ergebnisses zu (iberpriifen bzw. der Energieausweis zu
aktualisieren. Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den
Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Der Energieausweis dient zur Information Gber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung
liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes
Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den tatsachlichen Verbrauchswerten
abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast geman
ONORM H 7500 erstellt werden.

Bauteile

Hinweis:

Die Bauteilaufbauten wurden gemaf einer auf3erlichen Besichtigung von Ort erstellt und angenommen, da keine
Begutachtung der Bauteile ohne Beschadigung der Gebaudehille méglich war.

Im Falle einer Abweichung zum tatsachlichen Bestand kann LA Planung Baumanagement - Baumeister Ing.
Christoph Eller keine Haftung ibernehmen.

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
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Baumeister Ing. Christoph Eller

Heizlast Abschéatzung

Typ: Bestand

GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM

PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH :

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Gemeinde Eben am Achensee
Karwendelstralte 10 + 12
6213 Pertisau am Achensee
Tel.: +435243 5202

Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Architekt DI Gundolf Frey
Jenbach Nr. 75

6200 Buch

Tel.: 05244/3409

Norm-AulRentemperatur: -13,6 °C Standort: Pertisau
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 35,6 K beheizten Gebaudeteile: 2192,15 m?
Gebaudehillflache: 835,65 m?
Bauteile . Warmed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
[m?] [W/m2 K] [1] [WIK]
AWO01 AuRenwand_EPS 5cm 18,07 0,376 1,00 6,80
AWO02 AuRenwand EPS 12cm 418,28 0,227 1,00 94,89
AWO03 AuRenwand_ungedammt 21,54 0,710 1,00 15,30
DS01 Dachschrage hinterliiftet 234,23 0,215 1,00 50,29
FDO1 AuRendecke, Warmestrom nach oben 39,60 0,262 1,00 10,36
FE/TU Fenster u. Tiren 103,93 1,736 180,42
ZD01 warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- 472,60 0,758
und Betriebseinheiten
Summe OBEN-Bauteile 273,83
Summe Zwischendecken 472,60
Summe Aulenwandflachen 457,89
Fensteranteil in AuRenwanden 18,5 % 103,93
Summe [WI/K] 358
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 36
Transmissions - Leitwert [WIK] 393,87
Luftungs - Leitwert [WI/K] 183,17
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 0,38 1/h [kW] 20,5
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (682 m?) [W/m? BGF] 30,14

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fiir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemal ONORM H 7500 erforderlich.

Die erforderliche Leistung fir die Warmwasserbereitung ist unbericksichtigt.

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
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Bauteile PLANUNG BAUMANAGEMENT

GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM BAUMEISTER ING. CHRISTOPH
AWO01 AuBenwand_EPS 5cm

bestehend von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,780 0,019
Mauerwerk B 0,3000 0,250 1,200
AUSTROTHERM EPS F B 0,0500 0,040 1,250
Fassadenputz armiert B 0,0150 0,800 0,019
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3800 U-Wert 0,38
AW02 AuBenwand_EPS 12cm
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,780 0,019
Mauerwerk B 0,3000 0,250 1,200
AUSTROTHERM EPS F B 0,1200 0,040 3,000
Fassadenputz armiert B 0,0150 0,800 0,019
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4500 U-Wert 0,23
AW03  AuBenwand_ungedammt
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,780 0,019
Mauerwerk B 0,3000 0,250 1,200
Fassadenputz armiert B 0,0150 0,800 0,019
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3300 U-Wert 0,71
ZD01 warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Bodenbelag B # 0,0150 0,160 0,094
Zementestrich B 0,0500 1,600 0,031
PE-Folie B # 0,0020 0,500 0,004
Trittschallddmmung B 0,0300 0,040 0,750
Splittschittung (leicht zementgebunden) B 0,0630 0,700 0,090
Stahlbetondecke B 0,1800 2,300 0,078
Innenputz B 0,0100 0,780 0,013
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3500 U-Wert 0,76
DSO01 Dachschrége hinterliiftet
bestehend von Aufien nach Innen Dicke A d/ A
Aufsparrendammung, Hinterliiftung B 0,1200 0,028 4,286
Regensicheres Unterdach, Dampfsperre B # 0,0050 0,230 0,022
Schalung auf Sparren B 0,0240 0,160 0,150
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,1490 U-Wert 0,21
FDO1 AuBendecke, Warmestrom nach oben
bestehend von Aufen nach Innen Dicke A d/ A
Bodenbelag mit UK. B # 0,0600 2,000 0,030
Abdichtung B # 0,0100 0,230 0,043
Warmedammung B 0,1400 0,040 3,500
Dampfsperre B # 0,0050 0,230 0,022
Voranstrich B # 0,0010 0,230 0,004
Stahlbetondecke OK. im Gefalle 2% B 0,1600 2,300 0,070
Innenputz B 0,0100 0,780 0,013

Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,3860 U-Wert 0,26

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], 7,[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  #... Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Geometrieausdruck PLANUNG [;AUMANAGEMEN'IT
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM PROMEBTER NG criron

EG Grundform

Nr 2 a = 14,00 b = 16,00
lichte Raumhdéhe = 2,89 + obere Decke: 0,35 => 3,24m
BGF 224,00m? BRI 725, 76m?

Wand W1 45,36m? AW02 AuBenwand EPS 12cm
Wand W2 32,40m2? AWO02
Teilung 6,00 x 3,24 (Ladnge x HoGhe)
19,44m?* AWO3 Aubenwand ungedammt
Wand W3 45,36m? AWO02
Wand W4 51,84m? AWO02

Decke 224,00m? 7ZD01l warme Zwischendecke gegen getrennte W
b Boden -224,00m? 7ZD01 warme Zwischendecke gegen getrennte W

EG Rechteck einspringend am Eck R1

Mr 22 a = 10,00 b = 1,50
lichte Raumhdéhe = 2,89 + obere Decke: 0,35 => 3,24m
BGF -15,00m? BRI -48,60m?
Wand W1 -4,86m? AW02 AuBenwand EPS 12cm
Wand W2 32,40m? AWO1l AuBenwand EPS 5cm
Wand W3 4,86m2 AWOL
Wand W4 -32,40m* AW02 AuBenwand EPS 12cm
b Decke -15,00m? ZD01l warme Zwischendecke gegen getrennte W
Boden 15,00m? ZDO1 warme Zwischendecke gegen getrennte W
a
EG Rechteck V1 Zubau 1991
Nr 18 a = 14,00 b = 3,90
lichte Raumhéhe = 2,89 + obere Decke: 0,39 => 3,28m
BGF 54,60m? BRI 178,87m?

Wand W1 12,78m? AW02 AuBenwand EPS 12cm
Wand W2 -45,86m? AW02
Wand W3 12,78m2? AW02
Wand W4 45,86m2? AWO02

Decke 54,60m? FDO1 AuBendecke, Warmestrom nach oben
Boden -54,60m? ZD01l warme Zwischendecke gegen getrennte W
3 21-
EG Summe EG Bruttogrundf.lache [ma]. 263,60
EG Bruttorauminhalt [m?]: 856,03
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Geometrieausdruck PLANUNG‘E;AUMANAGEME).IV\;T
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM PAUMEISTER ING. crisToPH !

OG1 Grundform

er‘ a = 14,00 b = 16,00
lichte Raumhdéhe = 2,50 + obere Decke: 0,35 => 2,85m
BGF 224,00m? BRI 638,40m?3

Wand W1 39,90m? AW02 AuBenwand EPS 12cm
Wand W2 45,60m2 AWO02
Wand W3 39,90m? AWO2

aj Wand W4 45, 60m? AWO2
Decke 224,00m? ZD01l warme Zwischendecke gegen getrennte W
Boden -224,00m? ZD01 warme Zwischendecke gegen getrennte W

Mr 22 a = 10,00 b = 1,50
lichte Raumhéhe = 2,50 + obere Decke: 0,35 => 2,85m
BGF -15,00m? BRI -42,75m?3
Wand W1 -4,28m? AW02 AuBenwand EPS 12cm
Wand W2 28,50m2? AWO02
Wand W3 4,28m2? AW02
Wand W4 -28,50m? AW02
b Decke -15,00m? ZD01l warme Zwischendecke gegen getrennte W
Boden 15,00m? ZDO1 warme Zwischendecke gegen getrennte W
a
0G1 Summe 0OG1 Bruttogrundflache [m?]: 209,00
OG1 Bruttorauminhalt [m?3]: 595,65

DG Dachkorper

Dachneigung a(°) 17,00
NFBT a = 16,00 b = 14,00
hl= 1,80 h2 = 1,80
lichte Raumhéhe = 4,09 + obere Decke: 0,16 => 4,25m
BGF 224,00m? BRI 677,13m?3

2 Dachfl. 234,23m?
Wand W1 48,37m? AW02 AuBenwand EPS 12cm
Wand W2 25,20m2? AWO02
Wand W3 48,37m2? AW02

%

h1 Wand W4 25,20m? AW02
Dach 234,23m? DSO1l Dachschrdge hinterliiftet
Boden -224,00m? zZD01 warme Zwischendecke gegen getrennte W
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Geometrieausdruck PLANUNG E;AUMANAGEMENT
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM BAUMEISTER ING. CHRISTOPH

DG Rechteck einspringend am Eck R1

M 22 a = 10,00 b = 1,50
lichte Raumhdéhe = 4,09 + obere Decke: 0,39 => 4,48m
BGF -15,00m? BRI -67,14m?
Wand W1 -6,71m? AW02 AuBenwand EPS 12cm
Wand W2 44,76m2? AW02
Wand W3 6,71lm? AWO02
Wand W4 -44,76m? AW02
o] Decke -15,00m? FDO1l AuBendecke, Warmestrom nach oben
Boden 15,00m? ZDO01 warme Zwischendecke gegen getrennte W
a
DG Summe DG Bruttogrundflache [m?]: 209,00
DG Bruttorauminhalt [m?]: 609,99
Deckenvolumen ZD01
Flache 263,60 m? x Dicke 0,35 m = 92,26 m?
Deckenvolumen ZD01
Flache 54,60 m? x Dicke 0,35 m = 19,11 m3
Deckenvolumen ZD01
Flache 54,60 m? x Dicke 0,35 m = 19,11 m3
Bruttorauminhalt [m?]: 130,48
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Lange Flache
AWO0l1 - zDO01 0,350m 11,50m 4,03m?
AWO2 - zZDO1 0,350m 50, 30m 17,61m?
AWO03 - zDO01 0,350m 6, 00m 2,10m?
lichte Raumhdhe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoBflache [m?]: 681,60
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 2192,15
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Fenster und Tiiren PLANUNG BAUMANAGEMENT
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM PONERTERING crmbrem
Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m?>  WmK W/mK W/mK m?>  WmK  W/K
B PriifnormmaR Typ 1 (T1) 123 148 1,82 1,30 1,65 0,060 123 156 0,61
B Priifnormmalf Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 1,30 3,50 0,020 1,32 1,96 0,61
B PriifnormmaR Typ 3 (T3) 1,23 1,48 1,82 1,30 3,50 0,020 1,23 2,07 0,61
B PrifnormmaR Typ 4 (T4) - Fenstertir | 1,48 2,18 323 1,30 1,65 0,060 2,41 1,51 0,61
B PrifnormmaR Typ 5 (T5) - Fenstertir | 1,48 2,18 323 1,30 3,50 0,020 2,80 1,63 0,61
8,99
N
B T2 EG AWO02 2 F05-1,40x1,60 1,40 1,60 4,48 1,30 3,50 0,020 3,36 1,90 8,50| 0,61 0,50
B T2 EG AW02 1 FO06-1,40x 1,60 1,40 1,60 2,24 1,30 3,50 0,020 1,68 1,90 4,25/ 0,61 0,50
B T2 EG AwWO02 1 F07-0,80x 1,00 0,80 1,00 0,80 1,30 3,50 0,020 0,48 2,25 1,80| 0,61 0,50
B EG AwWO02 1 T01-1,10x2,20 1,10 2,20 2,42 1,69 2,00 4,84| 0,61 0,50
B EG AWO02 1 T02-1,15x2,20 1,15 2,20 2,53 1,77 2,00 5,06| 0,61 0,50
B EG AW02 1 TO03-1,20x2,20 1,20 2,20 2,64 1,85 2,00 5,28 0,61 0,50
B T1 0G1 Aw02 1 F12-1,20x 1,40 1,20 1,40 1,68 1,30 1,65 0,060 1,11 1,57 2,64 0,61 0,50
B T1 OG1 AwO02 4 F13-0,80x 1,00 0,80 1,00 320 1,30 1,65 0,060 1,70 1,66 5,32| 0,61 0,50
B T3 OG1 AwO02 1 F14-1,50x2,00 1,50 2,00 3,00 1,30 3,50 0,020 2,01 2,09 6,27| 0,61 0,50
B T1 DG AW02 5 F13-0,80x1,00 0,80 1,00 4,00 1,30 1,65 0,060 2,13 1,66 6,65 0,61 0,50
B T3 DG AWO02 1 F14-1,50x 2,00 1,50 2,00 3,00 1,30 3,50 0,020 2,01 2,09 6,27( 0,61 0,50
19 29,99 19,79 56,88
(0]
B T2 EG AWO01 1 F04-1,80x1,80 1,80 1,80 324 1,30 3,50 0,020 2,56 1,80 5,84( 0,61 0,50
B T2 EG AwWO02 1 F05-1,40x1,60 1,40 1,60 224 130 3,50 0,020 1,68 1,90 4,25| 0,61 0,50
B T4 0OG1 AWwO02 2 F11-1,20x2,20 1,20 2,20 528 1,30 1,65 0,060 3,76 1,53 8,10| 0,61 0,50
B T1 OG1 AWwWO02 2 F12-1,20x1,40 1,20 1,40 3,36 1,30 1,65 0,060 2,23 1,57 5,27( 0,61 0,50
B T4 DG AWO02 1 F11-1,20x2,20 1,20 2,20 264 130 1,65 0,060 1,88 1,53 4,05| 0,61 0,50
7 16,76 12,11 27,51
S
B T5 EG AWO01 1 FO02-4,25x2,60 4,25 2,60 11,05 1,30 3,50 0,020 9,80 1,60 17,68| 0,61 0,50
B T2 EG AWO01 1 F03-4,25x2,10 425 2,10 8,93 1,30 3,50 0,020 7,51 1,68 15,04 0,61 0,50
B T3 EG AWwW02 1 FO01-1,80x1,80 1,80 1,80 3,24 1,30 3,50 0,020 243 1,89 6,11| 0,61 0,50
B T1 0G1 Aw02 1 F10-1,80x 1,40 1,80 1,40 2,52 1,30 1,65 0,060 1,67 1,60 4,02| 0,61 0,50
B T4 OG1 AwO02 2 F11-1,20x2,20 1,20 2,20 528 1,30 1,65 0,060 3,76 1,53 8,10 0,61 0,50
B T1 0OG1 AwO02 1 F12-1,20x 1,40 1,20 1,40 1,68 1,30 1,65 0,060 1,11 1,57 2,64 0,61 0,50
B T4 DG AW02 2 F11-1,20x2,20 1,20 2,20 528 1,30 1,65 0,060 3,76 1,53 8,10| 0,61 0,50
B T1 DG AWO02 1 F12-1,20x 1,40 1,20 1,40 1,68 1,30 1,65 0,060 1,11 1,57 2,64 0,61 0,50
10 39,66 31,15 64,33
W
B T3 EG AwWO02 5 F08-1,20x 1,60 1,20 1,60 9,60 1,30 3,50 0,020 6,53 2,05 19,70| 0,61 0,50
B T4 OG1 AwO02 3 F09-1,20x2,20 1,20 2,20 792 1,30 1,65 0,060 5,64 1,53 12,14| 0,61 0,50
8 17,52 12,17 31,84
Summe 44 103,93 75,22 180,56
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Fenster und Tiiren PLANUNG BAUMANAGEMEN;f
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM PAOMEBTER NG crmbromr e

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Prifnormmaltyp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes
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Tirol

Baumeister Ing. Christoph Eller

Rahmen

Eingang am 03. Sep. 2024
ZEUS Nr. 87003.24.18209.01

LA Planung Baumanagement

Typ: Bestand

GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM

PLANUNG BAUMANAGEMENT

BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ELLER

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % [Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m

Typ 1 (T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d < =70
mm)

Typ 2 (T2) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

Typ 3 (T3) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

Typ 4 (T4) 0,120 0,120 0,120 0,120 25 Kun)StStOff-HONPFOfil (68< d<=70
mm

Typ 5 (T5) 0,060 0,060 0,060 0,060 13 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F11-1,20 x 2,20 0,120 0,120 0,120 0,120 29 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d < =70
mm)

F12-1,20 x 1,40 0,120 0,120 0,120 0,120 34 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d < =70
mm)

F13-0,80 x 1,00 0,120 0,120 0,120 0,120 47 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d < =70
mm)

F14 - 1,50 x 2,00 0,120 0,120 0,120 0,120 33 1 0,120 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

FO1-1,80x 1,80 0,120 0,120 0,120 0,120 25 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F02 - 4,25 x 2,60 0,060 0,060 0,060 0,060 11 3 0,060 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

FO03 - 4,25 x 2,10 0,100 0,100 0,100 0,100 16 1 0,100 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F04 -1,80 x 1,80 0,100 0,100 0,100 0,100 21 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F05 - 1,40 x 1,60 0,100 0,100 0,100 0,100 25 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

FO06 - 1,40 x 1,60 0,100 0,100 0,100 0,100 25 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

FO7 - 0,80 x 1,00 0,100 0,100 0,100 0,100 40 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

FO08 - 1,20 x 1,60 0,120 0,120 0,120 0,120 32 Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

F09 - 1,20 x 2,20 0,120 0,120 0,120 0,120 29 Kunststoff-Hohlprofil (68 < d < =70
mm)

F10-1,80 x 1,40 0,120 0,120 0,120 0,120 34 1 0,120 Kunststoff-Hohlprofil (68 < d < =70
mm)

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] Y% oo Rahmenanteil des gesamten Fensters

Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]

Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmaltyp
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Tirol

Eingang am 03. Sep. 2024
ZEUS Nr. 87003.24.18209.01

LA Planung Baumanagement

Baumeister Ing. Christoph Eller

Fensterdruck
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM

Typ: Bestand

PLANUNG BAUMANAGEMENT

BAUMEISTER ING. CHRISTOPH !

Fenster
Abmessung

Uw-Wert
g-Wert

Rahmenbreite

Prafnormmal Typ 1 (T1)

1,23 mx 1,48 m

1,56 W/m3K

0,61

links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m

Glas ] Ug 130 WimK
Rahmen ﬁt::)ststoff—Hohlproﬂl (58< d<=70 Ur 165 Wimek
(F;:ll)standh ) ] Psi 0,060 W/mK

Fenster
Abmessung

Uw-Wert
g-Wert

Rahmenbreite

Prafnormmal Typ 2 (T2)

1,23 mx 1,48 m

1,96 W/m3K

0,61

links 0,10 m oben 0,10 m
rechts 0,10 m unten 0,10 m

Glas _ Ug 1,30 W/meK
Rahmen _I\r/lree:t:rllllrje;]r;]r;en ALU (mit thermischer U 3,50 WimK
(P:tl)standh ) ] Psi 0,020 W/mK
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Fensterdruck

Typ: Bestand

PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ! R

GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM

Fenster
Abmessung

Uw-Wert
g-Wert

Rahmenbreite

Prifnormmal Typ 3 (T3)

1,23 mx 1,48 m

2,07 W/im2K

0,61

links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m

Glas ] Ug 130 WimK
Rahmen ¥r2t::LiZTen ALU (mit thermischer U 3,50 WimeK
(F;:ll)standh ) ] Psi 0,020 W/mK

Fenster
Abmessung

Uw-Wert
g-Wert

Rahmenbreite

Prifnormmal Typ 4 (T4)

1,48 mx 2,18 m

1,51 W/m2K

0,61

links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m

Fenstertiir

Glas i Ug 1,30 WimK
Kunststoff-Hohlprofil (58 < d <=70
Rahmen profil ( Us 1,65 WimK
mm)
Psi - Psi 0,060 W/mK
(Abstandh.) '
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Typ: Bestand

Fensterdruck
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM

PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ¢ R

Fenster Prifnormmal Typ 5 (T5)

Abmessung 1,48 mx 2,18 m

Uw-Wert 1,63 W/m2K

g-Wert 0,61

Rahmenbreite  links 0,06 m oben 0,06 m
rechts 0,06 m unten 0,06 m

Fenstertiir

Glas Ug 1,30 W/m2K

Metallrahmen ALU (mit thermischer
Trennung)

Psi -

(Abstandh.)

Rahmen Us 3,50 Wm?K

Psi 0,020 W/mK

Fenster

Uw-Wert
g-Wert

Rahmenbreite

FO1-1,80x 1,80

1,89 W/m2K

0,61

links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m

MJ kgCO2 | kgSO2
PEIn.e. | GWP100 AP
Glas ; Ug 1,30 WmK | 766,58 33,10 0,45
Rahmen ¥r2t::lrjigr;e” ALU (mitthermischer |\, 3 50 wimak | 3049,19] 206,19 0,90
(P/féstan i | Psi 0,020 W/mK
Gesamt 381577 239,29 1,35
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Fensterdruck

Typ: Bestand

A PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ELLER

GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM

Fenster FO02 - 4,25 x 2,60
Uw-Wert 1,60 W/m2K
g-Wert 0,61
Rahmenbreite links 0,06 m oben 0,06 m
rechts 0,06 m unten 0,06 m
Pfosten Anzahl 3 Breite 0,06 m
Fenstertiir
MJ kg CO2 kg SO2
PEIn.e. | GWP100 AP
Glas ) Ug 1,30 W/m2K 3 085,74 133,23 1,80
Metallrahmen ALU (mit thermischer
Rahmen Trennung) Us 3,50 WmK 4 741,67 320,63 1,41
Psi - .
(Abstandh.) Psi 0,020 W/mK
Gesamt 7 827,41 453,86 3,21
Fenster F03-4,25x 2,10
Uw-Wert 1,68 W/m2K
g-Wert 0,61
Rahmenbreite links 0,10 m oben 0,10 m
rechts 0,10 m unten 0,10 m
Pfosten Anzahl 1 Breite 0,10 m
MJ kg CO2 kg SO2
PElIn.e. | GWP100 AP
Glas . Ug 1,30 W/m2K 2 364,08 102,07 1,38
Metallrahmen ALU (mit thermischer
Rahmen Trennung) Us 3,50 W/m2K 5 369,35 363,08 1,59
Psi - .
(Abstandh.) Psi 0,020 W/mK
Gesamt 7 733,43 465,15 2,97
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Fensterdruck PLANUNG‘E;AUMANAGEI\‘/IE’.IV\;:I:
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM PAIMERTER NG, crisToP

Fenster F04 - 1,80 x 1,80
Uw-Wert 1,80 W/m3K
g-Wert 0,61

Rahmenbreite  links 0,10 m oben 0,10 m
rechts 0,10 m unten 0,10 m

MJ kg CO2 kg SO2
PEln.e. | GWP100 AP
Glas ) Ug 130 W/m2K 806,40 34,82 0,47
Metallrahmen ALU (mit thermischer
Rahmen Trennung) Us 3,50W/mK | 2571,24 173,87 0,76
Psi - .
(Abstandh.) Psi 0,020 W/mK
Gesamt 3 377,64 208,69 1,23
Fenster FO05 - 1,40 x 1,60
Uw-Wert 1,90 W/m?K
g-Wert 0,61
Rahmenbreite links 0,0 m oben 0,10m
rechts 0,0 m unten 0,10 m
MJ kg CO2 kg SO2
PEln.e. | GWP100 AP
Glas ) Ug 130 W/m2K 529,20 22,85 0,31
Metallrahmen ALU (mit thermischer
Rahmen Trennung) Us 350W/mK | 2117,49 143,19 0,63
Psi - .
(Abstandh.) Psi 0,020 W/mK
Gesamt 2 646,69 166,04 0,94

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter BM Ing. Christoph Eller
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Fensterdruck PLANUNG‘E;AUMANAGEI\‘/IE’.IV\;:I:
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM PAIMERTER NG, crisToP

Fenster FO7 - 0,80 x 1,00
Uw-Wert 2,25 W/m2K
g-Wert 0,61

Rahmenbreite  links 0,10 m oben 0,10 m
rechts 0,10 m unten 0,10 m

MJ kg CO2 kg SO2
PEln.e. | GWP100 AP
Glas ) Ug 130 W/m2K 151,20 6,53 0,09
Metallrahmen ALU (mit thermischer
Rahmen Trennung) Us 3,50 WmK 1209,99 81,82 0,36
Psi - .
(Abstandh.) Psi 0,020 W/mK
Gesamt 1361,19 88,35 0,45
Fenster FO06 - 1,40 x 1,60
Uw-Wert 1,90 W/m?K
g-Wert 0,61
Rahmenbreite links 0,0 m oben 0,10m
rechts 0,0 m unten 0,10 m
MJ kg CO2 kg SO2
PEln.e. | GWP100 AP
Glas ) Ug 130 W/m2K 529,20 22,85 0,31
Metallrahmen ALU (mit thermischer
Rahmen Trennung) Us 350W/mK | 2117,49 143,19 0,63
Psi - .
(Abstandh.) Psi 0,020 W/mK
Gesamt 2 646,69 166,04 0,94

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter BM Ing. Christoph Eller
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Fensterdruck PLANUNG‘E;AUMANAGEI\‘/IE’.IV\;:I:
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM PAIMERTER NG, crisToP

Fenster F08 - 1,20 x 1,60
Uw-Wert 2,05 W/m2K
g-Wert 0,61

Rahmenbreite  links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m

MJ kg CO2 kg SO2
PEIn.e. | GWP100 AP
Glas ) Ug 130 W/m?2K 411,26 17,76 0,24
Metallrahmen ALU (mit thermischer
Rahmen Trennung) U 350W/mK | 2323,19 157,09 0,69
Psi - .
(Abstandh.) Psi 0,020 W/mK
Gesamt 2734,45 174,85 0,93
Fenster F09 - 1,20 x 2,20
Uw-Wert 1,53 W/m2K
g-Wert 0,61
Rahmenbreite links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m
Fenstertiir
MJ kg CO2 kg SO2
PEIn.e. | GWP100 AP
Glas ) Ug 130 W/m?2K 592,70 25,59 0,35
Rahmen ﬁL:;‘)StStOﬁ'HOh'pmf" O8<d<=70 1y, 165WmK | 308972 12665 0,83
Psi - .
(Abstandh.) Psi 0,060 W/mK
Gesamt 3682,42 152,24 1,18

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
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Tirol

Eingang am 03. Sep. 2024
ZEUS Nr. 87003.24.18209.01

LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Fensterdruck
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM

Typ: Bestand

A PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ELLER

Fenster F10-1,80 x 1,40
Uw-Wert 1,60 W/m3K
g-Wert 0,61
Rahmenbreite  links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m
Pfosten Anzahl 1 Breite 0,12 m
MJ kg CO2 kg SO2
PEIn.e. | GWP100 AP
Glas ) Ug 1,30 W/m2K 526,18 22,72 0,31
Rahmen ﬁ%’)stStOﬁ'HOh'prOf" O8<d<=70 1y, qe5WimK | 346127 141,88 0,93
Psi - .
(Abstandh.) Psi 0,060 W/mK
Gesamt 3987,45 164,60 1,24
Fenster F11-1,20 x 2,20
Uw-Wert 1,53 W/m3K
g-Wert 0,61
Rahmenbreite  links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m

Fenstertiir

MJ kg CO2 kg SO2
PEIn.e. | GWP100 AP
Glas ) Ug 1,30 W/m2K 592,70 25,59 0,35
Rahmen ﬁL::)StStOﬁ'HOh'pmf" O8<d<=70 1y, 165WmK | 308972 12665 0,83
Psi - .
(Abstandh.) Psi 0,060 W/mK
Gesamt 3 682,42 152,24 1,18
LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter BM Ing. Christoph Eller
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Tirol

LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Fensterdruck

Eingang am 03. Sep. 2024
ZEUS Nr. 87003.24.18209.01

Typ: Bestand

A PLANUNG BAUMANAGEMENT

BAU

GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM

MEISTER ING. CHRISTOPH ELLER

Fenster F13-0,80 x 1,00

Uw-Wert 1,66 W/m2K

g-Wert 0,61

Rahmenbreite  links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m

MJ kg CO2 kg SO2
PEln.e. | GWP100 AP
Glas ) Ug 1,30 W/m2K 134,06 5,79 0,08
Rahmen ﬁ%’)stStOﬁ'HOh'prOf" (O8<d<=70 "y 165WmeK | 152531 62,52 0,41
Psi - .
(Abstandh.) Psi 0,060 W/mK
Gesamt 1 659,37 68,31 0,49
Fenster F14 - 1,50 x 2,00
Uw-Wert 2,09 W/im2K
g-Wert 0,61
Rahmenbreite links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m
Pfosten Anzahl 1 Breite 0,12 m
MJ kg CO2 kg SO2
PEIn.e. | GWP100 AP
Glas ) Ug 1,30 WimK 632,02 27,29 0,37
Metallrahmen ALU (mit thermischer
Rahmen Trennung) Us 3,50 Wm?K 3 757,03 254,05 1,11
Psi - .
(Abstandh.) Psi 0,020 W/mK
Gesamt 4 389,05 281,34 1,48
LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter BM Ing. Christoph Eller
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Fensterdruck PLANUNG‘E;AUMANAGEI\‘/IE"I\;:I:
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM PAIMERTER NG, crisToP

Fenster F12-1,20 x 1,40
Uw-Wert 1,57 W/im2K
g-Wert 0,61

Rahmenbreite  links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m

MJ kgCO2 | kgSO2
PEIn.e. | GWP100 AP
Glas - Ug 130 W/imK | 350,78 15,14 0,20
Rahmen ﬁ%‘)stStOﬁ'HOh'pmf" (08<d<=70"yr 165WmK | 230751 94,59 0,62
(F;fl')stan i | Psi 0,060 W/mK
Gesamt 265829 109,73 0,82

Warmedurchgangskoeffiizient (U-Wert), berechnet nach ONORM EN ISO 10077-1

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
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. Tirol Eingang am 03. Sep. 2024
P

LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

ZEUS Nr. 87003.24.18209.01

Typ: Bestand

PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH :

Raumheizung

RH-Eingabe

GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM
Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 90°/70°

Regelfdhigkeit

Heizkorper-Regulierungsventile von Hand betéatigt

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 33,67 0

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 54,53 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Ja 381,70

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Standort nicht konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Flussiger oder gasférmiger Brennstoff Heizgerat Standardkessel

Energietréager Gas

Modulierung ohne Modulierungsfahigkeit
Baujahr Kessel ab 2007
Nennwarmeleistung 27,45 kW

Defaultwert

Heizkreis gleitender Betrieb

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems

Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen

Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung

K, = 0,75% Fixwert

M 100% 86,9% Defaultwert
Npe.100% = 86:9%

QpppPb - 0,8% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistunqg

Umwaélzpumpe

73,17 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

B-Eingabe PLANUNG E;AUMANAGEMENT
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM BAUMEISTER ING. CHRISTOPH

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung mit Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 14,09 0
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 27,26 100
Stichleitungen 109,06 Material Stahl 2,42 W/m
Zirkulationsleitung Riicklaufldnge konditioniert [%]
Verteilleitung Ja 2/3 Ja 13,09 0
Steigleitung Ja 2/3 Ja 27,26 100
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich
Baujahr Vor 1978 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 954 | Defaultwert
Téaglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 874 kWhid Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe 33,00 W Defaultwert
Speicherladepumpe 85,44 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
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B Tirol

Baumeister Ing. Christoph Eller

Endenergiebedarf

Eingang am 03. Sep. 2024
ZEUS Nr. 87003.24.18209.01

LA Planung Baumanagement

Typ: Bestand

GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM

PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH :

Heizenergiebedarf
Haushaltsstrombedarf
Netto-Photovoltaikertrag
Endenergiebedarf

Heizenergiebedarf

Heiztechnikenergiebedarf

Endenergiebedarf
QHEB = 97 623 kWh/a
Quusg = 15 524 kWh/a
NPVE = 0 kWh/a
QEEB = 113 147 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

QI-IEB

Qureg =

97 623 kWh/a
54 929 kWh/a

Warmwasserwarmebedarf

Warmeverluste
Abgabe
Verteilung
Speicher
Bereitstellung

Hilfsenergiebedarf

Verteilung
Speicher
Bereitstellung

Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser

Heizenergiebedarf Warmwasser

Qtw = 6 966 kWh/a

Warmwasserbereitung

Qrywa = 396 kWhia
Qrywy = 12783 kWhia
Qryws = 3476 KWh/a
Qomwe = 7 070 KWh/a
Qry = 23726 kWhia
Qv e = 289 kWh/a
Qs e = 54 kWh/a
Qrape = 343 kWh/a
Qiresrw = 23581 kWhia
Q HEB,TW = 30 547 kWh/a

LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
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B Tirol

Eingang am 03. Sep. 2024
ZEUS Nr. 87003.24.18209.01

LA Planung Baumanagement

Baumeister Ing. Christoph Eller

Endenergiebedarf

Typ: Bestand

GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM

PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH :

Transmissionswarmeverluste Qq = 50 618 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q,, = 23 540 kWh/a
Warmeverluste Q, = 74 158 kWh/a
Solare Warmegewinne QS = 12 790 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 17 271 kWh/a
Warmegewinne Qg = 30 060 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, = 35728 kWh/a
Raumheizung
Waérmeverluste
Abgabe Qywa 7 610 kWh/a
Verteilung Qywy 35 945 kWh/a
Speicher Quws = 0 kWh/a
Bereitstellung Qk wWe 14 865 kWh/a
om
Qy = 58 420 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quware = 0 kWh/a
Verteilung Quwvre = 200 kWh/a
Speicher Quwshe = 0 kWh/a
Bereitstellung Quwere = 0 kWh/a
Qe = 200 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q ey = 30 805 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegy = 66 532 kWh/a

Zuruckgewinnbare Verluste

Raumheizung QH,beh 33 140 kWh/a

Warmwasserbereitung QTW,beh 7 224 kWh/a
LA Planung Baumanagement | Baumeister Ing. Christoph Eller
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Ausdruck Grafik LA PLANUNG BAUMANAGEMENT
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM ACHENSEE | KARWENDELSTR. 10 PAONESTER NG, crsrom
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

AUSdrUCK Graflk PLANUNGV/;;AUMANAGEME-‘l;;vlll/
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM ACHENSEE | KARWENDELSTR. 10 PAUMESTER ING. CrRISTOPR e
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LA Planung Baumanagement
Baumeister Ing. Christoph Eller

Ausdruck Grafik PLANUNG BAUMANAGEMENT
GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM ACHENSEE | KARWENDELSTR. 10 PAOMESTER NG, CrETOm
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Eingang am 03. Sep. 2024 Typ: Bestand
ZEUS Nr. 87003.24.18209.01

Gesamtenergieeffizienzfaktor L/\
gemiR ONORM H 5050-1:2019 (Referenzklimabedingungen)

LA PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ELLER

GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM ACHENSEE | KARWENDELSTR. 10 + 12 | PERTISAU

Brutto-Grundflache 682 m?

Brutto-Volumen 2192 m?

Gebaude-Hiillflache 836 m?2

Kompaktheit 0,38 1/m

charakteristische Lange (Ic) 262 m

HEBRK 115,6 kWh/m?a (auf Basis HWB Rk 44,4 kWh/m?a)
HEBRK 26 85,1 kWh/m?a (auf Basis HWBRk 26 45,8 kWh/m?a)
HHSB 22,8 kWh/m?a

HHSB 26 22,8 kWh/m?a

EEB rk 138,4 kWh/m?2a EEB rx = HEB rx + HHSB - PVE
EEB RK,26 107,8 kWh/m?a EEB RK,26 = HEBRK,26 + HHSB 26

f GEE,RK 1,28 fGeerk = EEBRk / EEB Rk, 26
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Eingang am 03. Sep. 2024 Typ: Bestand
ZEUS Nr. 87003.24.18209.01

Gesamtenergieeffizienzfaktor L/\
gemiR ONORM H 5050-1:2019 (Standortklimabedingungen)

LA PLANUNG BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ELLER

GEMEINDEHAUS PERTISAU | GEMEINDE EBEN AM ACHENSEE | KARWENDELSTR. 10 + 12 | PERTISAU

Brutto-Grundflache 682 m?

Brutto-Volumen 2192 m?

Gebaude-Hiillflache 836 m?2

Kompaktheit 0,38 1/m

charakteristische Lange (Ic) 262 m

HEB sk 143,2 kWh/m?a (auf Basis HWB sk 62,1 kWh/m3a)
HEB sk, 26 106,8 kWh/m?a (auf Basis HWB sk 26 45,8 kWh/m?a)
HHSB 22,8 kWh/m?a

HHSB 26 22,8 kWh/m?a

EEB sk 166,0 kWh/m2a EEB sk = HEB sk + HHSB - PVE
EEB sk,26 129,6 kWh/m2a EEB sk 26 = HEBsk 26 + HHSB 26

f GEE,SK 1,28 fGeesk = EEBsk / EEB sk,26
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