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BEZEICHNUNG Umsetzungsstand

Gebäude(-teil) Baujahr

Nutzungsprofil Letzte Veränderung
Seebergstraße 7

Straße Katastralgemeinde

PLZ/Ort 6213 KG-Nr.

Grundstücksnr. Seehöhe

A++ A++ A++

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.
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AX3000 - Energieausweis (20210521) V2021

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als
flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen
insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung der
Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergien.
KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.
BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.
KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.
RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.
BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.
EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Energieerträge und zusätzlich eines dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge,
die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Energieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).
PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEBn,ern.) Anteil auf.
CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äuqivaltenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.
SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegebüber der Vorfassung aktualisiert.

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRef,SK PEBSK CO2eq,SK fGEE,SK

Seebergstraße 7 Eben

Eben am Achensee 87003

768/14 950 m

Erweiterung Kindergarten

2021

Schulen

Planung
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GEBÄUDEKENNDATEN

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) 2 1 fGEE

entspricht

entspricht

entspricht

entspricht
1 1 entspricht

1

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

ERSTELLT
GWR-Zahl ErstellerIn

Ausstellungsdatum Unterschrift

Gültigkeitsdatum

Geschäftszahl
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AX3000 - Energieausweis (20210521) V2021

QBefEB,SK = BefEBSK =

Beleuchtungsenergiebedarf QBelEBK = 8.657 kWh/a BelEB = 19,8 kWh/m²a

äquivalente Kohlendioxidemissionen QCO2eq,SK = 4.661 kg/a CO2eq,SK = 10,7 kg/m²a

Primärenergiebedarf QPEB,SK = 33.466 kWh/a PEBSK = 76,7 kWh/m²a

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBn.ern.,SK = 20.942 kWh/a PEBn.ern.,SK =

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung
erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer
Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Außeninduzierter Kühlbedarf KB*RK = 0,9 kWh/m³a KB*RK,zul = 2,0 kWh/m³a

2

-

09.Dezember 2021

Planung

2479

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE,SK = 0,5

Photovoltaik-Export QPVE,SK = 10.762 kg/a PVEExport,SK = 24,7 kWh/m²a

Endenergiebedarf QPEBern.,SK = 12.524 kWh/a PEBern.,SK = 28,7 kWh/m²a

48,0 kWh/m²a

Betriebsstrombedarf QBSB = 917 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m²a

Endenergiebedarf QEEB,SK = 20.532 kWh/a EEBSK = 47,1 kWh/m²a

Kühlenergiebedarf QKEB,SK = KEBSK =

Energieaufwandszahl Kühlen eAWZ,K = 0,00

Kühlbedarf QKB,SK = 664 kWh/a KBSK = 1,5 kWh/m²a

Befeuchtungsenergiebedarf

Energieaufwandszahl Raumheizung eAWZ,RH = 0,56

Energieaufwandszahl Heizen eAWZ,H = 0,61

Heizenergiebedarf Qh,Ref,SK = 12.506 kWh/a HEBSK = 28,7 kWh/m²a

Energieaufwandszahl Warmwasser eAWZ,WW = 1,49

Heizwärmebedarf Qh,SK = 21.677 kWh/a HWBSK = 49,7 kWh/m²a

Warmwasserwärmebedarf Qtw = 1.174 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/m²a

Erneuerbarer Anteil Wärmepumpe Punkt 5.2.3 a, b oder c

2

Referenz-Heizwärmebedarf Qh,Ref,SK = 19.261 kWh/a HWBRef,SK = 44,1 kWh/m²a

Endenergiebedarf EEBRK = 37,0 kWh/m²a EEBRK,zul = 63,9 kWh/m²a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE,RK  = 0,53 fGEE,RK,zul = 0,95

Referenz-Heizwärmebedarf HWBRef,RK = 31,8 kWh/m²a 79,4 kWh/m²a

Heizwärmebedarf HWBRK = 36,0 kWh/m²a

Teil-VB

Nachweis über

Ergebnisse Anforderungen

Kältebereitstellungs-System A) Nur-Luft-
Anlagen

HWBRef,RK,zul =

Teil-BF Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundär, opt.) Strom (Österreich-
Mix)

Teil-BGF LEKT-WERT 14,86 RH-WB-System (primär) Wärmepumpe

charakteristische Länge(lc) 1,85 m mittlerer U-Wert 0,19 W/m²K WW-WB-System (sekundär, opt.) -

Kompaktheit (A/V) 0,54 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primär) Strom (Österreich-
Mix)

Gebäude-Hüllfläche (A) 956,1 m² Norm-Außentemperatur -13,6 °C Stromspeicher

Brutto-Volumen (VB) 1.766,5 m³ Klimaregion NF Photovoltaik 13,5 kWp

Bezugsfläche (BF) 349,1 m² Heizgradtage 4767 Kd/a Solarthermie

Brutto-Grundfläche (BGF) 436,4 m² Heiztage 286 d/a Art der Lüftung Fensterlüftung



Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten :

Bauphysikalische Daten

Haustechnik Daten :

Haustechniksystem
Raumheizung :

Warmwasser :

RLT-Anlage :

Allgemeine Berechnungsparameter (aus Stammdaten)
Gebäudemassen :
Luftdichtheit:

Lüftung : 1,00 T Natürliche Lüftung : 1,150 1/h
0,00 £ mechanische Lüftung: Anteil : 100 %

1/h
%
%

0,110 1/h

vx :

907,6 0,00 363,05

1,15 1/h
Wärmegewinne: 2,25 W/m²
Berechnungsgrundlagen : Gemäß OIB-Richtlinie 6 - Ausgabe : April 2019

Wärmedurchgangskoeffizienten
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übergeben am:
01.12.2021

im Gespräch mit seelos architekten ZT gmbh 09.12.2021

im Gespräch mit seelos architekten ZT gmbh 09.12.2021

Validierung: Validiert nach Fachnormenausschuss ON-AG 235.12 - "Validierung von Software für die Gesamtenergieeffizienz"

ÖNORM B 8110-6-1 2019-01-15 ÖNORM H 5057-1 2019-01-15

ÖNORM H 5056-2 2019-11-01 ÖNORM H 5059-2 2019-11-01

ÖNORM H 5050-1 2019-01-15 ÖNORM H 5058-1 2019-01-15
ÖNORM H 5050-2 2019-11-01 ÖNORM H 5058-2 2019-11-01

ÖNORM H 5056-1 2019-01-15 ÖNORM H 5059-1 2019-01-15

ÖNORM B 8110-6-2 2019-11-01 ÖNORM H 5057-2 2019-11-01

OI3-Berechnungsleitfaden Version 4.0, 2018  -  OI3_Kennzahlen - Baubook (ÖBOX)

ÖNORM H 5057 RLT - Energiebedarf für Wohn- und Nichtwohngebäude
ÖNORM H 5058 Kühltechnik - Energiebedarf
ÖNORM H 5059 Beleuchtungsenergiebedarf
EN ISO 13788 Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen
EN ISO  6946 Wärmedurchlaßwiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient
EN ISO 10077-1 Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des

ÖNORM B 1800 Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken

ÖNORM H 5050 Berechnung des Gesamtenergieeffizienz-Faktors
Bauteile: ÖNORM H 5056 Heiztechnik-Energiebedarf

ÖNORM B 8110-3 Wärmespeicherung und Sonneneinflüsse
ÖNORM B 8110-5 Klimamodell und Nutzungsprofile
ÖNORM B 8110-6 Heizwärmebedarf und Kühlbedarf

Interne Wärmegewinne:

mittel
Sehr dicht

Luftwechselzahl:

maschinell eingestellte Luftwechselrate:
Nutzungsgrad der WRG:
Nutzungsgrad des EWT:

Luftwechselrate infolge von Ex- und Infiltration nx:

vmech :
vgesamt / vV :

Luftwechselrate:

nicht vorhanden

Boiler (dezentral, elektrisch)

Luftwärmepumpe, Fußbodenheizung

Einreichplanung (01.12.2021) übergeben von:
seelos architekten ZT gmbh
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6213 Eben am Achensee

BERECHNUNGSHINWEISE
Programm Wärmebrückenberechnung
OIB-Fassung Verluste zu Erdreich
Energieausweis-Typ 2 Verluste zu unkond. Räumen
Anforderung ab Verschattung

Mittlere Raumhöhe 436,359995 1766,485985

Rahmen- Versch.- Korr.- U- bzw. %
FENSTER UND TÜREN anteil fakt. A fakt. Uw-Wert von

W/m²K % W/m²K % W/mK % m² f W/m²K W/K LT+LV

Bezeichnung Summe 83,1 Summe 60,80 33,4 %

AF 0,60 0,51 1,00 17 0,04 0 5,17 1,00 0,72 * 3,70 2,0 %

AF 0,60 0,51 1,00 29 0,04 0 1,85 1,00 0,80 * 1,48 0,8 %

AF 0,60 0,51 1,00 16 0,04 0 6,76 1,00 0,71 * 4,79 2,6 %

AF 0,60 0,51 1,00 18 0,04 0 4,60 1,00 0,73 * 3,33 1,8 %

AF 0,60 0,51 1,00 17 0,04 0 6,59 1,00 0,73 * 4,79 2,6 %

AF 0,60 0,51 1,00 17 0,04 0 5,38 1,00 0,72 * 3,86 2,1 %

AF 0,60 0,51 1,00 17 0,04 0 5,17 1,00 0,72 * 3,70 2,0 %

AF 0,62 0 1,00 1,00 1,40 * 1,40 0,8 %

AF 0,60 0,51 1,00 37 0,04 0 0,95 1,00 0,86 * 0,82 0,4 %

AF 0,60 0,51 1,00 28 0,04 0 1,76 1,00 0,80 * 1,41 0,8 %

AF 0,60 0,51 1,00 17 0,04 0 5,38 1,00 0,72 * 3,86 2,1 %

AF 0,60 0,51 1,00 14 0,04 0 10,01 1,00 0,70 * 7,05 3,9 %

AF 0,60 0,51 1,00 15 0,04 0 8,03 1,00 0,71 * 5,70 3,1 %

AF 0,60 0,51 1,00 14 0,04 0 10,01 1,00 0,70 * 7,05 3,9 %

AF 0,60 0,51 1,00 17 0,04 0 5,38 1,00 0,72 * 3,86 2,1 %

AF 0,60 0,51 1,00 22 0,04 0 3,16 1,00 0,75 * 2,36 1,3 %

AF 0,60 0,51 1,00 37 0,04 0 0,95 1,00 0,86 * 0,82 0,4 %

AF 0,60 0,51 1,00 37 0,04 0 0,95 1,00 0,86 * 0,82 0,4 %

Fensteranteil an Außenwänden 18,1 %

Korr.- U- bzw. %
WÄNDE fakt. Uw-Wert von

m² f W/m²K W/K LT+LV

Summe 310,15 Summe 42,05 23,1 %

AW 8,54 1,0 0,12 * 1,01 0,6 %

AW 18,89 1,0 0,12 * 2,23 1,2 %

AW 7,83 1,0 0,12 * 0,92 0,5 %

AW 5,39 1,0 0,12 * 0,64 0,3 %

AW 18,45 1,0 0,12 * 2,18 1,2 %

AW 22,12 1,0 0,12 * 2,61 1,4 %

AW 8,54 1,0 0,12 * 1,01 0,6 %

AW 14,35 1,0 0,12 * 1,69 0,9 %

AW 7,69 1,0 0,15 * 1,14 0,6 %

AW 6,85 1,0 0,15 * 1,01 0,6 %

AW 5,43 1,0 0,15 * 0,80 0,4 %

AW 8,65 1,0 0,15 * 1,28 0,7 %

AW 12,30 1,0 0,15 * 1,82 1,0 %

AW 36,91 1,0 0,12 * 4,36 2,4 %

AW 21,43 1,0 0,12 * 2,53 1,4 %

TF 22,64 1,0 0,24 * 5,48 3,0 %

AW 36,91 1,0 0,12 * 4,36 2,4 %

AW 8,11 1,0 0,15 * 1,20 0,7 %

AW 7,23 1,0 0,15 * 1,07 0,6 %

AW 3,58 1,0 0,15 * 0,53 0,3 %

AW 6,64 1,0 0,15 * 0,98 0,5 %

AW 5,91 1,0 0,15 * 0,88 0,5 %

AW 4,56 1,0 0,15 * 0,68 0,4 %

AW 11,20 1,0 0,15 * 1,66 0,9 %

Korr.- U- bzw. %
DECKEN UND BÖDEN fakt. Uw-Wert von

m² f W/m²K W/K LT+LV

Außenwand STB

Außenwand STB

Außenwand STB

Außenwand STB

AW Massivholz

AW Holz-Riegel

Außenwand STB

Außenwand STB

Außenwand STB

Außenwand STB

Außenwand STB

Außenwand STB

AW Holz-Riegel

AW Holz-Riegel

AW Holz-Riegel

AW Holz-Riegel

AW Holz-Riegel

Außenwand STB

Außenwand STB

Fenster_12

AW Holz-Riegel

AW Holz-Riegel

AW Holz-Riegel

AW Holz-Riegel

Fenster_02 Sonnenschutz

Fenster_01 Sonnenschutz

Fenster_03 Sonnenschutz

Fenster_09

Fenster_12

Lichtkuppel_01

Fenster_12

Fenster_13

Fenster_03 Sonnenschutz

Fenster_01 Sonnenschutz

Fenster_06 Sonnenschutz

Fenster_10 Sonnenschutz

Fenster_11 Sonnenschutz

Fenster_03 Sonnenschutz

Fenster_04 Sonnenschutz

größere Renovierung default

Anhang 6a - ergänzende Informationen zur Bautechnik

AX3000 - Energieausweis (20210521) V2021 default
OIB 2019 default

AW Holz-Riegel

01.06.2020 default
4,05 m

Ug g-Wert Uf y-Wert

Ko
nt

ro
lle A · f ∙ U

Fenster_04 Sonnenschutz

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbanken gelistete Baustoffe

A

Ko
nt

ro
lle A · f ∙ U

Fenster_05 Sonnenschutz

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbanken gelistete Baustoffe

A

Ko
nt

ro
lle A · f ∙ U
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Summe 562,86 Summe 60,48 33,2 %

FB Geschoßdecke 0,82 *

DE Dachschräge 35,75 1,0 0,11 * 4,00 2,2 %

DE Dachschräge 43,12 1,0 0,11 * 4,83 2,6 %

DE Dachschräge 49,66 1,0 0,11 * 5,56 3,1 %

DE Dachschräge 49,66 1,0 0,11 * 5,56 3,1 %

FB Geschoßdecke 0,82 *

DE Flachdach STB 32,15 1,0 0,17 * 5,34 2,9 %

FB Fußboden über Außenluft 159,65 1,0 0,08 * 12,77 7,0 %

DE Dachschräge 159,72 1,0 0,11 * 17,89 9,8 %

KB FB gg Erde 33,15 0,7 0,20 * 4,52 2,5 %

FB Geschoßdecke 0,82 *

WÄRMEBRÜCKEN W/K % von
 LT+LV

PSI Transmission-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken 18,91934 Ly  +  Lc = 18,92 10,4%

LEITWERTE W/K % von
LT+LV

LT Transmissionsleitwert LT = 182,25 100,0%

LV Lüftungsleitwert LV =

LV,Ref Referenzlüftungsleitwert LV =

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbanken gelistete Baustoffe
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Nennwärmeleistung des Heizkessels für Raumheizung     PH,KN,SK =     PH,KN,Ref,SK =
Flächenbezogene Nennwärmeleistung des Heizkessels für Raumheizung 436     PH,KN,REF,SK pro m² BGF =

Stromdirektheizung 3 3,00 1 0

WARMWASSERBEREITUNG
0 Wärmwasserabgabe und -verteilung ohne Zirkulation;

Warmwasserpeicherung
Warmwasserbereitstellung

Flächenheizung Flächenheizung (40°C/30°C) Einzelraumregelung mit PI-Regler und räumlich angeordnetem Raumthermostat Heizungsspeicher (Wärmepumpe) (1994 - ....) 279,37 gebäudezentral Strom (Österreich-Mix) 1,0 modulierend 11,17 11,2 2021,0

RAUMHEIZUNG
Wärmeabgabe und -verteilung

Wärmespeicherung
Wärmebereitstellung

45,0 S 10°

SOLARANLAGE
Anlagentyp
Kollektoreigenschaften
Ausrichtung

Monokristallines Silicium (Kpk = 0.15 kW/m2) 13,5 90,0 90,0 Mäßig belüftete Module 80.0% W

1 PHOTOVOLTAIKANLAGE
Art der Gebäudeintegration
Moduleigenschaften
Ausrichtung

2,0 100,0 436,36 0 1,0

LÜFTUNG
Art der Lüftung
Gerätespezifikation
Korrekturfaktor Lüftungsleitungsdämmung Luftwechselrate n50: 1/h

 Kühlung
Art der Kühlung
Eigenschaften
Betriebsart

1,0 2,0

ALTERNATIVENPRÜFUNG
Ein hocheffizientes alternatives System gemäß § 2 Abs. 28 TBO 2018 kommt zum Einsatz 1,0

Einhaltung der Anforderung an den reduzierten Primärenergiebedarf nicht erneuerbar gemäß § 35 Abs. 3 TBV 2016 0

Ergebnis Anforderung

Wärmebedarf RH+WW ≥ 80 % durch hocheffiziente alternative Systeme gemäß § 2 Abs. 28 TBO 2018

Keines der oben genannten ist zutreffend: technische, ökologische, wirtschaftliche und rechtliche Prüfung

WW-WB-System (primär) Qh,SK =
RH-WB-System (primär) eAWZ,WW =
Nutzungsprofil eAWZ,RH =
Thermische Solaranlage BGF =
Beleuchtung PVEBrutto,a =

PVEExport,a =

Stand 2020 05 06

;  m²

Anhang 6a - ergänzende Informationen zur Haustechnik

6,49 kW 6,49 kW

14,87 W/m2

BGF(versorgt) = 436 m²

Mehrere Elektrokleinspeicher

dezentral; Stromdirektheizung; 3 kW

Flächenheizung; BGF (versorgt) = 436 m²; Flächenheizung (40°C/30°C); Einzelraumregelung mit PI-Regler und räumlich
angeordnetem Raumthermostat

Heizungsspeicher (Wärmepumpe) (1994 - ....); 279,37203277968 Liter
gebäudezentral; Strom (Österreich-Mix); modulierend; 11,2 kW; Baujahr 2021

Warmwasser

Kollektorneigung: 45°; Ausrichtung: S; Geländewinkel: 10°

Monokristallines Silicium (Kpk = 0.15 kW/m2)

Mäßig belüftete Module 80.0%; Modulfläche: 90 m²; Peakleistung: 13,5 kWp

Modulneigung: °; Ausrichtung: W

Fensterlüftung

erfüllt

47,99 kWh/m²a 41,00 kWh/m²a

Strom (Österreich-Mix) 43.353 kWh/a

nicht relevant 11.303 kWh/a

10.059 kWh/a

Wärmepumpe 1,49

Schulen 0,56

nicht vorhanden 436,4 m²



Orien- Anz. L B Fläche Fläche Wärmedurch- Fsh Fsc Ftransc
* z am,s,c

tierung brutto netto gangskoeff. Ui ∙ Ai ∙ fi Winter Sommer Sommer

Ai Ui Fakt. Fi fFH

[-] [m] [m] [m²] [m²] [W/(m²K)] [-] [-] [W/K] [-] [-] [-] [-] [-]

DG-Ost
FB FB Geschoßdecke 16,77 10,57 177,26 0,82 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
DE DE Dachschräge 16,77 2,13 35,75 0,11 1,00 1,00 4,00 1,00 0,00
DE DE Dachschräge 8,61 5,01 43,12 0,11 1,00 1,00 4,83 1,00 0,00
DE DE Dachschräge 8,45 5,88 49,66 0,11 1,00 1,00 5,56 1,00 0,00
DE DE Dachschräge 8,45 5,88 49,66 0,11 1,00 1,00 5,56 1,00 0,00
S AW AW Holz-Riegel 2,13 4,01 8,54 0,12 1,00 1,00 1,01 1,00 0,00
S AW AW Holz-Riegel 8,44 3,87 32,68 18,89 0,12 1,00 1,00 2,23 1,00 0,00
S AF Fenster_04 Sonnenschutz 1 2,35 2,20 5,17 0,72 1,00 1,00 3,70 0,40 1,00 1,00 0,00
S AF Fenster_05 Sonnenschutz 1 1,00 1,85 1,85 0,80 1,00 1,00 1,48 0,40 1,00 1,00 0,00
S AF Fenster_06 Sonnenschutz 1 3,66 1,85 6,76 0,71 1,00 1,00 4,79 0,40 1,00 1,00 0,00
O AW AW Holz-Riegel 5,88 3,71 21,79 7,83 0,12 1,00 1,00 0,92 1,00 0,00
O AF Fenster_10 Sonnenschutz 1 2,49 1,85 4,60 0,73 1,00 1,00 3,33 0,40 1,00 1,00 0,00
O AW AW Holz-Riegel 5,01 5,73 28,71 5,39 0,12 1,00 1,00 0,64 1,00 0,00
O AF Fenster_11 Sonnenschutz 1 4,39 1,50 6,59 0,73 1,00 1,00 4,79 0,40 1,00 1,00 0,00
O AW AW Holz-Riegel 5,88 3,71 21,79 18,45 0,12 1,00 1,00 2,18 1,00 0,00
N AW AW Holz-Riegel 8,44 3,87 32,68 22,12 0,12 1,00 1,00 2,61 1,00 0,00
N AF Fenster_03 Sonnenschutz 1 2,91 1,85 5,38 0,72 1,00 1,00 3,86 0,40 1,00 1,00 0,00
N AF Fenster_04 Sonnenschutz 1 2,35 2,20 5,17 0,72 1,00 1,00 3,70 0,40 1,00 1,00 0,00
N AW AW Holz-Riegel 2,13 4,01 8,54 0,12 1,00 1,00 1,01 1,00 0,00
OSO AW AW Holz-Riegel 1,70 8,44 14,35 0,12 1,00 1,00 1,69 1,00 0,00

DG-Stgh
FB FB Geschoßdecke 8,80 3,77 33,15 0,82 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
DE DE Flachdach STB 8,80 3,77 33,15 32,15 0,17 1,00 1,00 5,34 1,00 0,00
DE AF Lichtkuppel_01 1 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00 1,00 1,40 0,40 1,00 1,00 0,00
S AW Außenwand STB 2,30 3,34 7,69 0,15 1,00 1,00 1,14 1,00 0,00
O AW Außenwand STB 2,05 3,34 6,85 0,15 1,00 1,00 1,01 1,00 0,00
S AW Außenwand STB 1,91 3,34 6,38 5,43 0,15 1,00 1,00 0,80 1,00 0,00
S AF Fenster_12 1 1,10 0,86 0,95 0,86 1,00 1,00 0,82 0,40 1,00 1,00 0,00
O AW Außenwand STB 6,75 3,34 22,55 8,65 0,15 1,00 1,00 1,28 1,00 0,00
N AW Außenwand STB 4,21 3,34 14,06 12,30 0,15 1,00 1,00 1,82 1,00 0,00
N AF Fenster_13 1 1,50 1,18 1,76 0,80 1,00 1,00 1,41 0,40 1,00 1,00 0,00

DG-West
FB FB Fußboden über Außenluft 16,77 9,52 159,65 0,08 1,00 1,00 12,77 1,00 0,00
DE DE Dachschräge 16,77 9,52 159,72 0,11 1,00 1,00 17,89 1,00 0,00
N AW AW Holz-Riegel 9,52 4,44 42,30 36,91 0,12 1,00 1,00 4,36 1,00 0,00
N AF Fenster_03 Sonnenschutz 1 2,91 1,85 5,38 0,72 1,00 1,00 3,86 0,40 1,00 1,00 0,00
W AW AW Holz-Riegel 16,77 4,30 72,11 21,43 0,12 1,00 1,00 2,53 1,00 0,00
W TF AW Massivholz 16,77 1,35 22,64 0,24 1,00 1,00 5,48 1,00 0,00
W AF Fenster_01 Sonnenschutz 1 5,41 1,85 10,01 0,70 1,00 1,00 7,05 0,40 1,00 1,00 0,00
W AF Fenster_02 Sonnenschutz 1 4,34 1,85 8,03 0,71 1,00 1,00 5,70 0,40 1,00 1,00 0,00
W AF Fenster_01 Sonnenschutz 1 5,41 1,85 10,01 0,70 1,00 1,00 7,05 0,40 1,00 1,00 0,00
S AW AW Holz-Riegel 9,52 4,44 42,30 36,91 0,12 1,00 1,00 4,36 1,00 0,00
S AF Fenster_03 Sonnenschutz 1 2,91 1,85 5,38 0,72 1,00 1,00 3,86 0,40 1,00 1,00 0,00

EG-Stgh
KB KB FB gg Erde 8,80 3,77 33,15 0,20 0,70 1,00 4,52 1,00 0,00
S AW Außenwand STB 2,30 3,53 8,11 0,15 1,00 1,00 1,20 1,00 0,00
O AW Außenwand STB 2,05 3,53 7,23 0,15 1,00 1,00 1,07 1,00 0,00
S AW Außenwand STB 1,91 3,53 6,74 3,58 0,15 1,00 1,00 0,53 1,00 0,00
S AF Fenster_09 1 1,54 2,05 3,16 0,75 1,00 1,00 2,36 0,40 1,00 1,00 0,00

OG-Stgh
FB FB Geschoßdecke 8,80 3,77 33,15 0,82 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
S AW Außenwand STB 2,30 2,89 6,64 0,15 1,00 1,00 0,98 1,00 0,00
O AW Außenwand STB 2,05 2,89 5,91 0,15 1,00 1,00 0,88 1,00 0,00
S AW Außenwand STB 1,91 2,88 5,51 4,56 0,15 1,00 1,00 0,68 1,00 0,00
S AF Fenster_12 1 1,10 0,86 0,95 0,86 1,00 1,00 0,82 0,40 1,00 1,00 0,00
N AW Außenwand STB 4,21 2,88 12,15 11,20 0,15 1,00 1,00 1,66 1,00 0,00
N AF Fenster_12 1 1,10 0,86 0,95 0,86 1,00 1,00 0,82 0,40 1,00 1,00 0,00

Fläche aus vereinfachter Berechnung :
Summe Flächen : 956,10

Volumen: 907,63
18 %

ENERGIEAUSWEIS

Summe Fenster & Türen 18 Σ Ai = A = 956,10

Wärmeverlust
Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Temperatur-
korrektur

Fenster: Anteil an der Außenfassade: 18,1

Wärmeverlust Seite 7



Leitwert an Außenluft Le

Transmissions-Leitwert ohne Wärmebrückenzuschläge 1

Transmissions-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken 18,9193445 f =
Transmissions-Leitwert inkl. Wärmebrückenzuschläge
Lüftungwärmeverluste RLT LV,RLT

Lüftungswärmeverluste Fensterlüftung LV,FL

Summe Transmissions- und Lüftungswärmeverluste

flächenbezogene Heizlast

163,33 W/K
18,92 W/K

182,25 W/K

182,25 W/K

14,87 W/m2
Gebäudeheizlast Ptot 6,49 kW

P1

Σ Ai∙Ui∙fi
Ly+Lc

LT

Lüftungswärmeverluste LV

L

0,115833865

158,81 W/K

Wärmeverlust Seite 8



Fläche Wärmedurch- U-Wert Temperatur-
netto gangskoeff. max. Korrektur-

Ai Ui Umax Faktor Fi

[m²] [W/(m2K)] [W/(m2K)] [-]

AW AW Holz-Riegel 199,37 0,12 0,35 1,00
TF AW Massivholz 22,64 0,24 0,35 1,00
AW Außenwand STB 88,14 0,15 0,35 1,00

KB FB gg Erde 33,15 0,20 0,40 0,70
FB Fußboden über Außenluft 159,65 0,08 0,20 1,00

DE Dachschräge 337,91 0,11 0,20 1,00
DE Flachdach STB 32,15 0,17 0,20 1,00

AF Fenster_01 Sonnenschutz 20,02 0,70 1,40 1,00
AF Fenster_02 Sonnenschutz 8,03 0,71 1,40 1,00
AF Fenster_03 Sonnenschutz 16,15 0,72 1,40 1,00
AF Fenster_04 Sonnenschutz 10,34 0,72 1,40 1,00
AF Fenster_05 Sonnenschutz 1,85 0,80 1,40 1,00
AF Fenster_06 Sonnenschutz 6,76 0,71 1,40 1,00
AF Fenster_09 3,16 0,75 1,40 1,00
AF Fenster_10 Sonnenschutz 4,60 0,73 1,40 1,00
AF Fenster_11 Sonnenschutz 6,59 0,73 1,40 1,00
AF Fenster_12 2,84 0,86 1,40 1,00
AF Fenster_13 1,76 0,80 1,40 1,00
AF Lichtkuppel_01 1,00 1,40 1,40 1,00

18 18,1 %

Leitwert an Außenluft Le

Transmissions-Leitwert ohne Wärmebrückenzuschläge 1

Transmissions-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken 18,9193445 0,11583
Transmissions-Leitwert inkl. Wärmebrückenzuschläge
Lüftungwärmeverluste RLT LV,RLT

Lüftungswärmeverluste Fensterlüftung LV,FL

Summe Transmissions- und Lüftungswärmeverluste

flächenbezogene Heizlast

 ENERGIEAUSWEIS

Summe Fenster & Türen 18 Σ Ai = A = 956,10

Wärmeverlust nach Typ
Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Lüftungswärmeverluste

P1 14,87 W/m2
Ptot

LT

Anteil an der AußenfassadeFenster

163,33 W/KΣ Ai∙Ui∙fi

Gebäudeheizlast
182,25 W/K

18,92 W/K

LV

158,81 W/K

182,25 W/K

6,49 kW
L

Ly+Lc

Wärmeverlust nach Typ Seite 9



Anz. Fläche Gesamtenergie- Ver- Minderung Wärme-
Neigung Bauteil Ai durchlaßgrad schattung Rahmen gewinne

[-] [m2] g [-] Fs < 0,9 [-] FF [-] [kW]

S 90 Fenster_04 Sonnenschutz 1 5,17 0,51 0,4 0,832 737,17
S 90 Fenster_05 Sonnenschutz 1 1,85 0,51 0,4 0,714 226,37
S 90 Fenster_06 Sonnenschutz 1 6,76 0,51 0,4 0,843 976,88
O 90 Fenster_10 Sonnenschutz 1 4,60 0,51 0,4 0,82 480,18
O 90 Fenster_11 Sonnenschutz 1 6,59 0,51 0,4 0,827 693,39
N 90 Fenster_03 Sonnenschutz 1 5,38 0,51 0,4 0,831 317,25
N 90 Fenster_04 Sonnenschutz 1 5,17 0,51 0,4 0,832 305,04
DE 0 Lichtkuppel_01 1 1,00 0,62 0,4 0,64 160,88
S 90 Fenster_12 1 0,95 0,51 0,4 0,629 102,21
N 90 Fenster_13 1 1,76 0,51 0,4 0,719 89,94
N 90 Fenster_03 Sonnenschutz 1 5,38 0,51 0,4 0,831 317,25
W 90 Fenster_01 Sonnenschutz 1 10,01 0,51 0,4 0,859 1.094,65
W 90 Fenster_02 Sonnenschutz 1 8,03 0,51 0,4 0,851 869,97
W 90 Fenster_01 Sonnenschutz 1 10,01 0,51 0,4 0,859 1.094,65
S 90 Fenster_03 Sonnenschutz 1 5,38 0,51 0,4 0,831 766,69
S 90 Fenster_09 1 3,16 0,51 0,4 0,785 424,71
S 90 Fenster_12 1 0,95 0,51 0,4 0,629 102,21
N 90 Fenster_12 1 0,95 0,51 0,4 0,629 42,30

Solare Wärmegewinne Fs,t,M

transparenter Bauteile: Qs,t,M = 8801,76

ENERGIEAUSWEIS

Qs,t,M = Σ (0,024 · Fs,t,Mi · tM)

Wärmegewinne
Solare Wärmegewinne transparenter Bauteile Qs,t [kWh/a]

Orien-
tierung

18

Fs,t,M = Σ (Ai · gi · Fs,i · FC · FW · FF · Is,i,M)

Wärmegewinn Seite 10



Bezeichnung Breite Höhe g y U-Rahmen U-Glas Glas- U U-Wert fix
[mm] [mm] [-] [W/(mK)] [W/(m²K)] [W/(m²K)] anteil [W/(m²K)] [W/(m²K)]

Fenster_04 Sonnenschutz 2350 2200 0,51 0,04 1,00 0,60 0,83 0,72
Fenster_05 Sonnenschutz 1000 1850 0,51 0,04 1,00 0,60 0,71 0,80
Fenster_06 Sonnenschutz 3655 1850 0,51 0,04 1,00 0,60 0,84 0,71
Fenster_10 Sonnenschutz 2486 1850 0,51 0,04 1,00 0,60 0,82 0,73
Fenster_11 Sonnenschutz 4390 1500 0,51 0,04 1,00 0,60 0,83 0,73
Fenster_03 Sonnenschutz 2910 1850 0,51 0,04 1,00 0,60 0,83 0,72
Lichtkuppel_01 1000 1000 0,62 1,40 X
Fenster_12 1100 862 0,51 0,04 1,00 0,60 0,63 0,86
Fenster_13 1500 1176 0,51 0,04 1,00 0,60 0,72 0,80
Fenster_01 Sonnenschutz 5410 1850 0,51 0,04 1,00 0,60 0,86 0,70
Fenster_02 Sonnenschutz 4340 1850 0,51 0,04 1,00 0,60 0,85 0,71
Fenster_09 1540 2050 0,51 0,04 1,00 0,60 0,79 0,75

 Fenster und Türen

ENERGIEAUSWEIS

Fenster Türen Seite 11



Baubook-Nr Schichtaufbau Anteil d l d/l S.-Mat U-rel. OI3-rel.
[%] [mm] [W/(mK)] [m²K/W] [kg/m³] [kg/m²]

außen 0.040
011 Edelputz 100.0 5 0.800 0.006 1480.00 7.40 X
5.2.2 Exp. Polystyrolschaum (EPS) 100.0 200 0.031 6.452 20.00 4.00 X

1.202.02 Stahlbeton 100.0 200 2.300 0.087 2400.00 480.00 X
026 Innenputz 100.0 15 0.700 0.021 1800.00 27.00 X

innen 0.130 518.400
420.0 U = 0.148  W/(m²K)

Umin = 0.350  W/(m²K)

außen 0.130
003 Windpapier 100.0 0,3 0.040 0.007 0.00 0.00 X X

2142684309_1_1Schalung 100.0 24 0.120 0.200 450.00 10.80 X X
2408 Vollholzsteher 10.0 300 0.130 2.308 600.00 18.00 X

2142685260_1Zellulose 90.0 300 0.039 7.692 55.00 14.85 X X
065 OSB-Platte abgeklebt 100.0 18 0.130 0.138 65.00 1.17 X X
5.1.9 Mineralwolle (MW) 100.0 50 0.038 1.316 16.00 0.80 X
075 Gipskartonplatte 100.0 25 0.210 0.119 850.00 21.25 X X

innen 0.130 66.870
417.3 U = 0.118  W/(m²K)

Umin = 0.350  W/(m²K)
Vertikaler Balken: Achsabstand 1000 [mm]     Breite  100 [mm]

außen 0.130
003 Windpapier 100.0 0,3 0.040 0.007 0.00 0.00 X X

5.7.1.8 Holzwolle-Platte (WW) 100.0 100 0.038 2.632 360.00 36.00 X
034 Massivholzplatte 100.0 160 0.130 1.231 500.00 80.00 X X

innen 0.130 116.000
260.3 U = 0.242  W/(m²K)

Umin = 0.350  W/(m²K)

außen 0.040
5.1.3 Mineralwolle (MW) 100.0 240 0.032 7.500 16.00 3.84 X

009_1_1_1_1_1_1Dampfsperre 100.0 10 0.170 0.059 0.00 0.00 X X
034 Massivholzplatte 100.0 160 0.130 1.231 500.00 80.00 X X

innen 0.100 83.840
410.0 U = 0.112  W/(m²K)

Umin = 0.200  W/(m²K)

außen 0.000
5.3.11 Extr. Polystyrolschaum (XPS) 100.0 100 0.036 2.778 20.00 2.00 X

1.202.02 Stahlbeton 100.0 200 2.300 0.087 2400.00 480.00 X
35 Bitumen 100.0 5 0.170 0.029 1100.00 5.50 X

2142684265 Polystyrol EPS-Granulat zementgebunden <125 kg/m³100.0 80 0.060 1.333 125.00 10.00 X X
2142685049 Polystyrol EPS Trittschalldämmplatte 100.0 30 0.044 0.682 15.00 0.45 X X
2142712507 Dichtungsbahn Polyethylen (PE) 100.0 0,2 0.500 0.000 980.00 0.20 X X

0055 Estrich 100.0 70 1.400 0.050 2000.00 140.00 X
063 Fußbodenbelag 100.0 10 1.000 0.010 2000.00 20.00 X

innen 0.170 658.146
495.2 U = 0.195  W/(m²K)

Umin = 0.400  W/(m²K)

AW Massivholz

Dachschräge

FB gg Erde

ENERGIEAUSWEIS

Bauteile
Dichte

Außenwand STB

AW Holz-Riegel

Bauteile Seite 12



außen 0.040
5.3.10 Extr. Polystyrolschaum (XPS) 100.0 200 0.035 5.714 20.00 4.00 X

36 Bitumen-Dachbahn 100.0 14 0.170 0.082 1200.00 16.80 X
1.202.02 Stahlbeton 100.0 200 2.300 0.087 2400.00 480.00 X

innen 0.100 500.800
414.0 U = 0.166  W/(m²K)

Umin = 0.200  W/(m²K)

außen 0.170
5.1.3 Mineralwolle (MW) 100.0 320 0.032 10.000 16.00 5.12 X
034 Massivholzplatte 100.0 200 0.130 1.538 500.00 100.00 X X
3635 Schüttung (Kies, trocken) 100.0 90 0.700 0.129 1800.00 162.00 X
071 Trittschall-Dämmplatte Mineralwolle 100.0 30 0.060 0.500 80.00 2.40 X X
45 Polyethylen-Folie d>=0,1mm 100.0 1 0.230 0.004 1500.00 1.50 X
063 Fußbodenbelag 100.0 15 1.000 0.015 2000.00 30.00 X

innen 0.170 301.020
656.0 U = 0.080  W/(m²K)

Umin = 0.200  W/(m²K)

Flachdach STB

Fußboden über Außenluft

Bauteile Seite 13


